" 545400 SIGHISOARA
Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

HOTARAREA NR, 167
din 30 august 2018

pentru aprobarea PLANULUI OPERATIV privind execufarea serviciilor de deszéip ezire in
municipiul Sighigoara

Consiliul Local al Municipiutui Sighigoara, intrunit in sedin{é ordinara, _

Lufnd act de proiectul de hotérére gi referatul de aprobare al Primarului municipiviui, in calitate
de inifiator, Tnregistrat cu nr. 19.810/10.07.2018, calitate conferitd de prevederile art. 33 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificarile gi completirile ulterioare, coroborat cu
prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicati, cu
modificdrile si completirile ulterioare;

Avénd in vedere contractul de concesiune nr. 22161/891/23.10.2012, fncheiat intre Municipiul
Sighigoara, in calitate de concedent si S.C. Schuster Ecosal S.R.L., in calitate de concesionar, avind ca
obiect prestarea serviciului public de salubrizare in aria administrativ-teritorialda a Municipiului
Sighisoara;

Tindnd cont de prevederile Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare, precum si de
prevederile Sectiunii a 7 - a ”Curifarea si transportul zapezii de pe cdile publice si mentinerea in
funcfiune a acestora pe timp de polei sau de inghet”, art. 58 - 68 din Regulamentul Serviciului Public de
Salubrizare a Localitifilor din Judetul Mures, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local Sighisoara ur.
66/28.04.2016, cu precddere cele ale art. 60, 66 si 67 alin. (5) din acest regulament, potrivit cirora
programul de deszépezire, denumit in continuare PLAN OPERATIV de lucru pentru sezonul rece, se
intocmeste anual, pind la data de 1 noiembrie, plan care se aprobé de Consiliul Local;

Avind In vedere prevederile Legii nr. 101/2000, Legea serviciului de salubrizare a localitétilor,
republicat;

Vazand si prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitd{i publice,
republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

Tinédnd cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr, 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificirile gi completiirile ulterioare, a Ordinului Ministrului Dezvoltirii Regionale si Administratiei
Publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 pentru aprobarea reglementéirii tehnice "Normativ privind prevenirea
si combaterea inzdpezirii drumurilor publice", indicattv AND 525-2013 i a Ordinului Ministrului
Transporturilor si Infrastructurii nr. 68 din 2 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii privind
gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta desfisurarca
normald a traficului rutier §i siguranta participantilor pe drumurile publice;

Vizdnd Raportul de specialitate al Serviciuloi Tehnic, Investitii - Urmirire Contracte,
Monitorizare Servicii de Utilitdti Publice, inregistrat cu nr. 19.807/10.07.2018, prin care se propune
aprobarea  PLANULUI OPERATIV privind executarea serviciilor de deszépezire in municipiul
Sighisoara, indeplinindu-se prevederile Iegale 1n acest sens;

Avénd in vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

in baza art. 36 alin. 2 lit. (d), alin. 6 lit. (a) pet. 14 si alin. 9, art. 45 alin. 1 §i a art. 115 alin.1 lit. (b)
din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicaté, cu modificdrile si completirile
ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd PLANUL OPERATIV privind executarea serviciilor de deszipezire in
Municipiul Sighisoara pentru sezonul rece 2018 - 2019, conform anexei, care face parte integrantd din
prezenta hotérére.



Art, 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirfri se Incredinjeazzi. Primarul
Municipiutui Sighigoara, Viceprimarul Municipiului Sighisoara, Serviciul Tehnic, Investifii - Urmirire
Contracte, Monitorizare Servicii de Utilitdfi Publice din cadrul Municipiului Sighisoara si oroeratorul de
salubritate.

Art. 3. Prin grija doamnei Anca Bizo, Secretar al Municipiului Sighigoara, prezenta hootirre va fi
comunicatd, in termenul previzut de lege, Primarufui Municipinlui Sighisoara, Prefectulusi Tudefului
Mures §1 se va aduce la cunogtinfd publicd, prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.slghisoara.org.ro.

PRESEDINTE DE §EDINTA,
Stefanescu Constantin .
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o ;féontrasemneazé/Avizai pentru legalitate
Lo SECRETAR,
Bizo Anca

o

(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:
1 ex. dos. hot#rfri;
1 ex. dos. gedin{3;
1 ex. Institutia Prefectubui - FJudetul Mures;
1 ex. Primar;
1 ex. Viceprimar;
I ex. Secretar;
2 ex. Serviciul Tehnic, Investitii - urmirire contracte, monitorizare servicii de utiliti{i publice;
1 ex. S.C. Schuster Ecosal S.R.L.- operatorul de salubritate.
9 ex.
B.A.



Anexa 1o H.cl g et/ B0 0p 2004

MUNICIPIUL SIGHISOARA Exemplar unic
SERVICIUL TEHNIC INVESTITIH-URMARIRE CONTRACTI,
MONITORIZARE SERVICI DE UTILITATI PUBLICE

PLAN OPERATIV
PRIVIND EXECUTAREA SERVICIILOR DE
DESZAPEZIRE IN MUNICIPIUL
SIGHISOARA

SIGHISOARA 2018




CAPITOLUL ¥ — Dispozitii generale
SECTIUNEA T : Obiect gi domeniu de aplicare

Axt. 1.

1.1, Prevederile prezentului plan operativ reglementeazd modul de organizare a interveryiilor, pentru
prevenirea si combaterea unor fenomene ce pot conduce la perturbarea circulatiel rutiere si pietonale, precum
st modul de conducere i coordonare a aceslel activitifi in vederca asiguririi viabilitafii acestora pe timp de
iard 1 se aplicd serviciului public de salubrizare, pentru satisfacerea nevoijor populatiel pe tmp de 1armd, ale |
institufiilor publice g1 ale unor operatori economici de pe teritoriul municipiului Sighigoara.

1.2. Prezentul plan operativ stabileste cadrul juridic unitar privind desfégurarea activitifii de
deszipezire, definind modalitifile i condifiile ce' trebuiesc Indeplinite pentru asigurarea serviciului de
deszépezire, indicatorii de performanti, conditiile tehnice, raporturile dintre operator gi Municipiul Sighigoara.

1.3. Prevedenile prezentului plan operativ se aplicid la executarea, recepfionarea, exploatarea gi
Intrefinerea echipamentelor tehnice pentru desziipezire, cu urmirirea tuturor cerinfelor legale specifice in
vigoare.

1.4. Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este
organizatd gestiunea serviciului care executd deszdpezirea In Municipiul Sighigoara, se vor conforma
prevederilor prezentului plan operativ.

[.5. Condifiile tehnice i indicatorii de performanii previzufi in prezentul plan operativ au caracter
minimal. Municipiul Sighigoara, poate aproba si alli indicatori de performan( sau condifii tehnice privind
deszépezirea, pe baza unor studii de specialitate,

Art.2. Prezentu] plan operativ se aplicd activitdtilor de curdfare gi transport ale zapezii de pe c&ile publice gi
menfinerea In funcfiune a acestora pe timp de iarnd. Municipiul Sighigoara va stabili, In conformitate cu
prevederile prezentului regulament, modul de interveniie al operatorului care presteazd activitatea de
desziperzire, pentru prevenirea §i combaterea Inz#pezirii, poleiulul pentru c#ile publice de acces rutier si
pietonal pe care le au In administrare, pentru buna desfisurare a traficului.

Art. 3.
3.1. In infelesul prezentului plan operativ, se utilizeaza notatiile de mai jos:

a) C.C.IL - Comandamentul Central de larni;
b) B.R.-P.M.S. - Birou Rutier din cadrul Politiei Municipale Sighisoara;
¢y LJ.S.U. - Inspectoratul Judefean pentru Situatii de Urgenté;
d) AN.M. - Administrafia Nationald de Meteorologie;
e) C.S.U - Comandamentul pentru Situafii de Urgent;
f) C.J.- Consiliul Judefean;
g) C.L.- Consiliul Local;
hy D.N. - Drum National;
i) D.J. - Drom Judetean;
J) S.8.M. - Securitate si San#tate in Munci;
k) P.S.1. - Prevenirea si Stingerca Incendiilor;
) M.Z.A. - Media Zilnicd Anuali;
m) A.T.B. - Autobasculant,
n) R.S.P.- Réspinditor;




3.2, Termenii i nofiunile utilizate In prezentud plan operativ se definese dupa cum urmeazi =
3.2.1. Fenomene meteorologice:

- precipifafii - particule de ap# lichida, solidd sau in amestec care cad din nori §i atang suprafaja
soluluj. Referirile la cantitdfile de precipitatii se fac de reguld la cantitatea de apd cdzuld in 24 de ore. Se
miésoard in milimetsi (Indlfimen stratului de apd depus pe m” sau echivalentul in litri). Daci pree ipitatiile sunt
solide, se echivaleazii grosimea stratului de zipada, In funcfie de densitatea sa cu canlitatea de api
corespunzitoare.

- ploaie - precipitafie atmosfericd sub formid de piciituri provenite din condensarea ~aporilor din
atmoslerd;

- burnifd - precipitalie caracterizatd prin picituri foarte fine de api si foarte apropiate T nire ele, care
cad lent dintr-o péturd noroasd, relativ densa g1 in majoritatea cazurilor joasd, care uneori atizage suprafaja
solului sub formd de ceald;

- ninsoare - precipitagie sub formd de cristale de gheatd, izolate sau unite intre ele; ninsoarea poate fi:
slabd cénd fulgii sunt rari, mdruntd (fulguiald), abundentd cand fufgii sunt mari si desi sau normeulds;

- lapovijd - precipitatie constifuitd dintr-un amestec de picituri de apd si fulgi de zdpad& care cade la
temperaturi In jur de zero grade;

- grindindi - precipitafie sub forma de particule de gheatd, fie transparente, fie parfial sau In totalitate
opace, de formi sferics, conicd sau neregulatd; prindina are aceleasi reguli de tratare ca si fenomenele speciale
din cauza pagubelor deosebite pe care le produce;

3.2.2. Fenomenele speciale ;

- ceafd - suspensie In atmosferd de picituri de apé foarte mici, in general de dimensiuni microscopice
care reduce vizibilitatea (sub un km) la suprafafa solului;

- chiciurd (promoroacd) - depunere pe obiectele teresire, ca urmare a Inghetdrii picAturilor de api
supraincéreate carc se lovesc de suprafefele obiectelor, fie sub acfiunea migcérii lor dezordonate, fie sub
actiunea vantului,

- mdzdriche - precipitaie atmosferici sub forma de bobife de zipada sau de gheati;

- brumd - depunere de gheafdi pe obiectele de la sol, cu aspect general cristalin, provenitd direct din
sublimarea vaporilor de apd continufi in aerul ambient. Frecvent bruma se formeazd dupé réséri tul sau apusul
soarelui, dar la fel de bine si In cursul noptii; pe baze statistice s-a stabilit ¢# fenomenul este obignuit tn
intervalul 15 octombrie-20 martie, dupd 20 martic brumele fiind considerate tirzii, iar Tnainte de 15
octombrie, timpurii;

- inghe la sol - scéderca temperaturii suprafefel solului sub zero grade In timp ce temperatura in aer de
reguld raméne superioard acestui prag si se datoreazi radiafiel nocturne;

-polei - depunere de gheatd, compactd §i neteds, in general {ransparentd, care provine din ingheiarea
picaturilor de ploaie sau de burnifd supraréicite pe obiectele a caror suprafatd au o temperaturd negativi ori
pufin mai mare de 0° C,

Poleiul nu frebuie confundat cu gheata a sol (ghetusca), formatd prin unu! din urmdtoarele procese:

- aparezultatd din precipitatii lichide, inghetata ulterior pe suprafafa solului;

- apa provenitd din topirea par{iald sau totald a stratului de zdpada care a acoperit solul 51 care ingheaji

din nou;

- z#pada care acoperd solul devine compactd si tare (batatoritd $i alunecoasd) datoritd circulafiei

rutiere;

- freezing rain (ploaie care ingheayd) - fenomen meteorologic destul de rar ce apare in lunile de iang,
atunci cind piciturile de ploaie ating solul sau obiecle cu temperaturi negative de la sol;
in aceste condifii mésurile preventive sunt anihilate, iar mésurile de combatere ineficiente. Singura solufie este
oprirea circulagiei pand la incetarca fenomenului;

~vdnt - migcare a aerului in raport cu suprafata solului, caracterizali prin viteza si direcfie de deplasare
care se defermind cu instrumente gi repere in teren, iar interpretarea se face conform tabelului Scara Beaufort;




- vijelie - se caraclerizeazii printr-o variafic puternicll a vintului; viteza vinlui creste  brusc (poate
depisi 100 km/h) pentru o perioadi de timp scurl(, uneori de ordinul minutelor, Insofitd si de o schimbare a
directici, Tn majoritatea cazurifor la fel de rapidd. Terminarca fenomenului este la fel de brusci. Vijelia
precede sau Tnsofeste norii orajosi. Momentul ei de declangare corespunde cu cel al cresterii brust.¢ de presiune
i wmezeald relative gi de scddere a temperaturii acrolui, far cerul capitd un aspect Ttunecat. Din cauza
prafului ridical de pe sol, vizibilitatca scade mult $i baza norufui orajos nu mai este vizibili;

- viscol - vint suficient de puternic gi turbulent, care depiéiseste tiria 4 pe Scara Beaufort, nsofit ort nu
de ninsoare sau care transportd zipada la suprafafa solului; cAnd fenomenul este intens §i vizibilitalea verticals
este redusd nu se poate sti dacdl este transportatd numai zipada de la sol sau si ninsoarca; cind sc poate
delermina e precizie daci este vorba de zipada de pe sol i nu ninsoare, accasta se va numi zdpadil spulberati
si nu viscolitd;

- vizibilifate - distanja maximi péni la care un obiect, luat ca punct de reper, riméane vizi bil in conditii
atmosferice date. n lepaturd cu starea meteo, vizibilitalea se reduce datoritd ploii, cefli, wiscolului. Se
considerd:

o vizibilitate bund - pentru distanie mai mari de 300 m;
o vizibilitate redusd - pentru distanfe cuprinse tntre 50 m si 300 m;
o vizibilitate foarte redusd - pentru distanje mai mici de 50 m;

- 2dpadd (omdi, nea, ninsoare) - precipitatie solidd sub forma de fulgi alchtuiti din cristale de apa
inghefatd sau, sirat provenit din aglomerarea acestor fulgi cind temperatura solului este sub 0° C;

- zdpor - ingrimdadire de sloiuri de gheafs, care se formeazd primivara fntr-un punct al unui ru,
indeosebi la coturi sau pe secfiuni de scurgere mai Inguste, datorita cireia se produc cresteri de nivel si
inundafii;

- zloatd - amestec de apa cu zdpadd format pe partea carosabild ca urmare a ciiderii precipitatiilor sub
formé de lapovifd ori a topirii zépezii datoraté cregterii temperaturilor atmosferice sau actionrii cu substanfe
chimice.

- curdiarea zdpezii/ghefii — operatiunea de indepartare a stratului de zapadd sau de gheafd depus pe
suprafafa carosabild si pietonald, fn scopul asigurdrii deplasirii vehiculelor gi pietonilor n conditii de
siguranid,

- gura de scurgere — componenta tehnici constructivd a sistemului de canalizare prin care se asigurs
evacuarea apelor meteorice;

- Indicatori de performanyd — parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul de servicii,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmari(i la nivelul operatorului titular al licentei;

- licenfa ~ actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al
serviciului, precum §i capacitatea i dreptul de a presta una sau mai multe activitifi ale acesteia;

- utilizator — persoand fizicd sau juridicd care beneficiazi, direct ori indirect, individual sau colectiv,
de serviciile de utilita(i publice, in conditiile legii.

3.2.3. Consecinte ale fenomenelor meteorologice:

- inzdpezirea - depuneri de zipadi pe ciile de acces rezultate din ninsori abundente antrendnd cantitii
mari de zdpadd, unde pozitia drumului fafi de vant gi profilul transversal favorizeazii formarea unor grosimi
de zdpadi de peste 0.3 m pe sectoare continue sau discontinue;

- grad de Inzdpezire - etalon sau criteriu pentru aprecierea felului in care se produce inzipezirea; este
influentat de configurafia profilului transversal al drumului, pozitia drumului fatd de directia vantului, viteza
véantului si volumul de precipitatii §i exprimd de reguld pericolul de inzipezire prin factorii care 1l determing,
dar §i Inzépezirea produsi la un anumit moment din timpul iernii;
3.2.3.1. Fenomene de inzdpezire - mod de depunere a zipezii, cum ar fi;

- suluri de zdpadd - depuneri repetate dezvoltate pe platforma drumului (parfial sau total), mai tnalte
spre partea de unde sufld vintul;

- depuneri de zipadi cu grosime aproape constanti pe o lungime de drum.




3.2.4. Operatorul trebuie s indeplineased, la nivelul municipinlui Sighisoara, i dicatorii de
performanta aprobafi in prezentul plan operativ.,

3.2.5. Referinie - in prezentul plan operativ se utilizeazi ca documente de referingd urmitoarele:

a)

h)
)

d)

CAPITOLUL II — Organizarea interventiilor pentru asigurarea circulatiei rutiere gi
pietonale in perioada de iarna.

Art.4. Modul de organizare §i funcfionare al serviciului de deszipezire, se va realiza de citre operatorul care
presteazd aceastd activitate. Acesta isi va organiza sistemul de informare §i confrol, atdt asupra strii
drumurilor, ¢t i In ce priveste modul de pregétire si acfionare pe timp de jarnd, in baza urmatoarelor
principii:

a)
b)
¢)
d)
€)
f)

Art.5. Pentru asigurarea circulatiei rutiere si pietonale in conditii de sigurantd in timpul iernii, operatorul va
Tntocmi anual un program de acfiune comun cu Municipiul Sighisoara, pini la 1 octombrie, pentru actiunile
necesare privind deszépezirea, prevenirea gi combaterea poleiului, care va cuprinde mésuri :
a) pregititoare;

b) de prevenire a Inzdpezirii i misuri de deszépezire,;

¢c) de prevenire i combatere a poletului,

Art.6, Municipiul Sighisoara Tmpreuna cu operatorul vor lua masurile de organizare a interventiilor pe timp
de iarnd, care constau in :

a)

b)
¢)

Art.7. Planul operaiiv de actiune in timpul iernii cuprinde :

2)
b)

Ordonanfa Guvernului nr. 43/1997 privind regimuwl drumurilor, republicatd, cu modificirile gi
completérile ulterivare;

STAS 4032/1-2001 - Locrdri de drumuri. Terminologic;

Ordin Comun M. T.-M.1. nr. 68/27/2012 — pentru aprobarca procedurii privind gestionarea efectelor
produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta desfasurarea normala a traficului rutier
si siguranta participantilor pe drumurile publice;

Regulamentul Serviciului de salubrizare a localitdfilor din judetul Mureg, secfiunea a-7-a, privind
curiifarea §i iransportul zipezii de pe céile publice $i menfinerea in functiune a acestora pe timp de
polei sau inghet.

protectia sdnatétii populatie;

responsabilifatea fagd de cetifeni;

conservarea si protecfia mediului Inconjurator;

asigurarea calitétii §i continuit#{ii serviciului;

tarifare echitabild, corelatd cu calitatea gi cantitalea serviciului prestat;
securitatea serviciviui.

stabilirea nivelurifor de prioritate in interventie pe strizile din cadrul municipiului §i dotarea necesart
deszapezirii;

organizarea unititilor operative de actiune;
elaborarea programului pregatirilor pentru iarnd.

lista strézilor i tronsoanelor de striizi pe care se va actiona cu prioritate;
lista cu stafiile mijloacelor de transport in comun pentru care urmeazd a se realiza activitatea de
deszéipezire §i {ransport al z&pezil,




¢) lista cu trecerife de pietoni sitvate In vecindtalea stafiilor mijloacelor de transport In comun Ja care
urmeazi a se realiza activitatea de deszipezire i transport a zipezii;

dy lista mobilicrului stradal cu localizarea capacelos cdminelor de canalizare destinate desca redirii zipezii
indepirtate de pe ciile de circulatie si a guritor de scurgere;

e) situatia cu necesarul wtilajelor i mijloacelor de desziipezire §i transpor( necesare;

1) centralizatorul materialelor chimice si antiderapante, ale carburan{ior si Jubrifiantilor;

p) situafia cu repartizarea tadifelor sau a puncetelor fixe cu material antiderapant;

h) lista strazilor cu dale sau pavaj unde se va utiliza material antiderapant special;

i} lista mijloacelor de comunicare;

1) lista persoancior responsabile, cu adresa gi numercle de elefon de serviciu si personale;

k) inventarul gospodarese si al echipamentelor de proteciice;

1) dispunerea spafiilor pentru adunarea si edihna personalului.

Art. 8. Planul oprerativ este valabil pentru perioada 1 notembrie — 31 martie, Inainte de data de I noiembrie
si dupd data de 31martie, in cazul aparifiei unor :fenomene care pot duce la perturbarea traficului auto si
pietonal, operatorul are obligafia s& se mobilizeze si sé ntervind pentru combaterea acestora In maxim 4 ore,
conform prevederilor regulamentului in vigoare.

Art. 9.

9.1. Activitatea de dezépezire va incepe tn momentul primirii primei prognoze meteo de la A LNM.H. care
informeazd despre fenomene meteorologice ce pot perturba traficul rutier i pietonal. In functie de prognoza
primitd , operatorul va acfiona preventiv penfru preintdmpinarea depunerii stratului de z&padi si & formarii
poleiului.

9.2. Activilatea se execuld ziua sau noaptea in functie de necesitate si are ca scop menginerea in stare
practicabild a arterelor de circulatie, iar combaterea poleiului se face utilizand materiale antiderapante
(criblurd 0,37 mm), cat i fondan{i chimici (sare, clorurd de calciu, clorurd de magneziu) sau amestec de sare
si sort (sare in proportie de 30%).

9.3. Amestecurile trebuie s& fle omogene i riispindirea lor cit mai uniformé pe suprafata pértit
carosabile, cantitatea fiind de 150 g/mp.

9.4. Utilizarea sdrii este eficientd numai pentru temperaturi la suprafata carosabilului mai mari de -7
grade C, pentru temperaturl mai scazute nu se va mai folosi. Pentru temperaturi mai scézute ( pind la-15
grade C) se poate uliliza numai material antiderapant criblurd 0,5-7mm, clorurd de magneziu si clorurd de
calciu.

9.5. Autovehiculele, utilajele si echipamentele de combatere a funecugului $i cele pentru deszipezire au
wrioritate fajd de toate celelalte vehicule care circuld pe drumuri.

9.6. Se interzice tractarea de cétre utilajele de deszépezire a vehiculelor rimase pe drum cu exceptia celox
singulare, care impiedicd acfiunea de deszépezire.

9.7. Utilajele de combatere a poleiului si de desziipezire vor fi dotate cu 1ampi girofar de culoare galbend,
montate astfel incat s# fie vizibile din toate directiile $i eventual, sirene.Acestea vor funcfiona numai n timpul
actiunii sau deplasrii spre locul de acfiune.

9.8. Aprovizionarea cu material antiderapant se face de citre operator.

Art.10, Operatiile de curdfare si transport a zdpezii si de acfionare cu material antiderapant se realizeazi
obligatoriu pe strizile sau tronsoanele de strdzi in pantd, poduri, strazile sau tronsoanele de strdzi situate de-a
lungul lacurilor i al cursurilor de apa.

Art.11. Indepartatul zapezii.
11.1. Indepértarea zépezii se va realiza atdl manual cit i mecanizat, n funciie de conditiile specifice din
teren.




11.2. Indepirtarea zipezii manual se cfectucazi atdl zua, cil si noaptea, Tn funciie de mecesitdt, cu
respectarea instructiunilor de sceuritate si sinfitate Tn munci.

11.3. Tnch-:;')arl.area zipezii mecanic se eflectueazd, de asemenca, ziua sau noaptea Tn functie de necesitale
si se execuld cu autospeciale cu plug, ractoare cu plug, autospeciale pentru trotuare cu plug.

11.4. Ploguitul se aplicd pe sirazi unde grosimea stratului de zipad depiiseste in general 5 crn. §i se va
efectua din bordurd in bordurd pe [d{imea drumului $i pe Intreaga sa lungime.

H1.5. Arterele principale de circulajie vor i practicabile n termen de 2 ore de Ia ncetares minsoril.

11.6, Operatorul care executd deszipezirea, va avea obligatoriu conventie incheiatd cu Administrafia
Nationald de Meteorologie, pentru a cunoagte zilnic prognoza pentru urmatoarcle 3 zile privind evolufia
temperaturii nocturne $i divme $i a cantitiyilor de precipitatii sub forma de zipadi, pentru a tua din fimp
mésurile ce se impun iar In functie de prognoza meteorologicd primitd, va actiona preventiv pentru
preintdmpinarea depunerii stratului de zipada s al formirii poleiului.

Art.12. In cazul depunerii stratului de zipada si formérii ghetii, arterele de circulafie, ale mijloacelor de
transport In comun, spafiile destinate traversarii pictonale a striizilor, trotuarele din dreptul stafiilor mijloacclor
de transport In comun, respectiv refugiile de pietoni ale ciilor de acces la institutiile publice si unitatile de
alimentajie publici trebuie s# fie practicabile in termen de maximum 4 ore de la incetarea ninsorii.

Art,13. In cazul unor ninsori abundente sau care au o dura(dt de timp mai mare de 12 ore, se va interveni cu
utilajele de desziipezire pentru degajarea cu prioritate a stréazilor pe care circuld mijloacele de transport in
comun.

Art.14,

14.1. Acfiunea de deszépezire va continua pana la degajarea tuturor strazilor gi aleilor. Concomitent cu
indepartarea zipezii de pe drumul public se vor degaja atit rigolele, cét si gurile de scurgere, astfel incat Tn
urma topirii zépezil, apa rezultatd si se scurgd in sistemul de canalizare.

Art. 15, Program de executie

15.1. Programul va cuprinde algoritmul lucrérilor de deszdpezire pe nivele de viabilitate { priorititi ).

15.2. Pe drumurile cu doudl benzi de circulatic se va actiona cu 3 utilaje cu lami, in formafie, pastrandu-
se o distantlt de 30 - 60 m iIntre cle iar zdpada va fi indepirtatd dinspre mijloc spre margine, pe partea dreaptd a
carosabilului.

15.3. In acele formatii tn care utilajele au puteri diferite, utilajul cu puferea cea mai mare va fi amplasat in
spatele formatiei, iar cel cu puterea cea mai micé in fagd. Utilajul cu puterea cea mai mare §i care acjioneazi in
spatele formatiei, va fi dotat gi cu lama plugului cea mai lati.

15.4. Autovehiculele care sunt refinute in spatele utilajelor de deszépezire vor fi ldsate din timp In timp si
depigeasca utilajele de desziipezire.

15.5. Lista strizilor si tronsoanelor de striizi pe care se va actiona gi gradul de prioritate
(anexa nr.1).

15.6. Permanent, se va avea In vedere ca ziipada inlaturatd de pe carosabil sa fie adunati ¢l mai aprope
de bordurd pentru a i descoperite gurile de scurgere a apei.

15.7. Avénd in vedere faptul cd in urma interventiei utilajelor de deszipezire, se acumuleazi o mare
cantitate de zdpada la marginea trotuarelor si a carosabilului, se impune ridicarea gi transportul acesteia.

15.8. Ridicarea zipezii se face in perioadele de inactivitate la deszépezire, in timpul noptii.

15.9. Grimezile de z#padi si gheatd se vor Incarca mecanizat sau manual si se vor transporta in locatiile
stabilite.

15.10. Se va ridica cu prioritate zapada din zona centrald, zona Cetdfii si de pe poduri.

15.11. Se va localiza amplasamentul spatiului de depozitare a zdpezii rezultate din activitatea de
deszipezire.




Art.16. Curatatul manual al zipezil.

16.1. Activitalea se executdl ziva si/sau noaptea, In funciie de necesitate iar programul de intezrveniie fn
condifii normale fncepe la orele 4",

6.2, Prestafia constd in milturatul sau curajatul zipezii cu unelte specifice, strinperea zapezil in griimez,
in zone unde nu se stinjeneste circulafia auto gi/sau pictonald §i nu sunt afectate utilitifile domeni uui public.

16.3. Curiijarea manuald a stratului de gheajd se executd prin spargere sau tdiere cu dispozitive gi scule
speciale |

16.4, Tmprigticrea manuald a malerialului antiderapant se va realiza nmediat pe ficeare sector I parie,

16.5. Lista stafiilor mijloacelor de transport iu comun pentru care urmeazi a se realiza activitatea
de deszapezire i transport a ziipezii ( anexa nr.2 ),

16.6. Lista trecerilor de pietoni situate In veciniitatea statiilor mijloacelor de transport in comun Ia
care urmeazi a se realiza activitatea de desziipezire gi transport a ziipezii (anexa nr.3 ).

16.7. Lista mobilicrului stradal cu localizarea capacelor ciminelor de canalizare destinate
descarcirii zipezii indepartate de pe citile de circulatie si a gurilor de scurgere ( anexa nr.d ),

Art. 17. Program de executie,
17.1. Programul va cuprinde algoritmul lucrérilor de deszépezire pe nivele de viabilitate { prioriti )

Nivel de viabilitate I - se indepirteazd zdpada de pe ciile de acces pietonal in zona Cetiii, podurile nr. 1 g1 2,
pod Pasareld , DN 13 in raza administrativi a Municipiului (de la ramificatie pand la sensul giratoriu inclusiv).

Nivel de viabilitate IT — statii autobus : pod 1, Grup Scolar M.LU.(Pogta veche), Policlinica I (Morii), Parc
Central, trotvar str.1 Decembrie 1918, H. Oberth, Morii , Consiliul Europei ( porfiunea pavatd), pasaj
subteran cart. Tarnava I1.

Nivel de viabilitate III — scéri urcare str. A.lancu, trotuar Aleca Teilor, trotuar Cornesti (urcare Chip),
platformi Catedrald, parc Catedrald, parc Sauna (Cimitirul Eroilor).

17.2. In situaii deosebite, programul de infervenfie poate fi modificat la solicitarea utilizatorului, prin
reprezentantul sdu, {

17.3. Pe troluarele care au imbraciminte de pavaj nu se va actiona cu sare sau cu unelte tajetoare care
le pot deteriora. Se va folosi numai clorurd de magneziu.

17.4, Zipada sau gheata rezultatd, se va depozita in spafiile de depozitare stabilite.

17.5, Necesarul de autoutilaje specifice minim necesare activititii de deszépezire ( anexa ur.5 ).

Arxt. 18. Operatorul poate efectua modificiri ale structurii formatiei de autoutilaje specifice in funciie de
condifiile hidrologice si climatice numai cu ingtiintarea si ingtiintarca Municipiului Sighisoara.

Art. 19. Programul pregatirilor pentru iamni se elaboreazd de citre Municipiul Sighigoara si cuprinde
ansamblul de misuri necesare i termenele de realizare pentru pregatirea unitdfilor operative de acfiune pe
timpul iermnii (baze de deszipezire).

19.1. In vederea pregatirii pentru iarmnd a unitdfilor operative de actiune se vor face din timp verificén pe
teren referitoare la starea instalatiilor gi utilajelor, a mijloacelor de informare, interne, telefonic mobil, starea
cazarmamentului, echipamentelor de S.S.M. si P.S.I, a spatiilor pentru stationarea autovehiculelor, a spatiilor
de odihnd ale personalului, a depozitelor de carburanti, materiale antiderapante, substanfe chimice in baza
cdrora se vor stabili méasurile necesare n scopul credrii unor conditii corespunzatoare desfaguririi operative a
activitdfii pe toatd durata iernii.

19.2. Pregatirea unitatilor operative de acfiune pe timpul iernii se va incheia pand la 15 octombrie.
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19.3. Programul pregitirilor pentru iarnd consti in:

-- revizuirea gi repararea autoutilajelor specifice de catre operator, a echipamentelos si nijloacelor de

intervenfie previzute n programul de iarnd, inclusiv a spafiilor de parcare §i de stafionare a

avtoutilajefor specifice pand la 1 octombrie;

- In mod obligatoriu autoutilajele vor i dotate cu sistem GPS func(ional ar sistemul clectronic de

kilometra) va fi functional;

- aprovizionarea cu maleriale antiderapante si substanfe chimice peniru prevenirea $1 combalerca
poletulul s1 nzdpezirii;

- pregditirea, completarea si revizuirea spafitlor de depozitare, stabilirea sectoarelor de driam pe care se
acjioncuzi numal cu materiale antiderapante;

- aprovizionarea cu mixiurd stocabili;

- Instruirea personalului;

- organizarea refelei de coordonare operativa si informare;

- Incheierea contractului cu A N.M. pentru furnizarea informatiilor meteo.

Art. 20. Autoutilajele specifice pentru deszépezirea drumurilor, prevenirea gi combaterea poleiuXui se vor afla
in unitdfile operative de actiune, incepand cu data de 15 octombrie.

20.1. Termenele pot fi modificate in funcfie de evolufia fenomenelor meteorologice, la inifiativa
operatorului si cu aprobarea Municipiului Sighigoara.

20.2. Autoutilajele specifice penfru deszdpezirea drumurilor se vor pulea scoate gradual din bazele de
deszipezire la inijiativa operatorului, funciie de evolufia favorabild a conditiilor meteo, numai Ja solicitarea
Municipiului Sighisoara.

Arxt, 21. Aprovizionarea cu materiale antiderapante §i substanie chimice se va desfdsura astfel:
21,1, Materiale antiderapante :

- 35 % din cantitatea necesard pand la 1 noiembrie;

- 50 % din cantitatea necesard panéa la 31 decembrie;

- completare pand la 100%, in functie de condifiile meteo si de stocuri;
21.2.  Substanfe chimice :

- 15% din cantitatea necesard pani la 1 noiembrie;

- 35% din cantitatea necesard pand la 1 decembrie;

- 50% din cantitatea necesard pand la 31 decembrie;

- 75% din cantitatea necesara pana la 31 ianuarie;

- completare pané la 100% 1in functie de conditiile meteo si de stocuri.

Art, 22. Cantitifile de carburanti (benzind, motorind) pentru minimum 14 zile de actionare la autoutilaje
specifice se vor stabili in funcfie de numérul autovehiculelor si autoutilajelor specifice si vor fi asigurate pana
la 15 octombrie. Stocurile se vor mentine la acest nivel prin completare pe toatd perioada iernii.

Art, 23. Se va organiza refeaua de coordonare operativi si informare pana la 15 octombrie prin care se vor
stabili numerele de telefon de la utilizator si operator, pentru asigurarea viabilitaii drumurilor publice pe timp
de iarné;

Art. 24, Personalul Municipiului Sighisoara gi al operatorului, care participd la activitéfile specifice pe timp
de iarnd, va i instruit corespunzitor pentru activitatea pe care o va desfasura atdt pentru activitiiile specifice
cét i pe linie de S.S.M. st P.S.L. .

Art. 25. Informdrile §i prognozele meteo primite de la AN.M. de citre operator se vor transmite obligatoriu i
in timpul cel mai scurt si Ja Municipiul Sighisoara.




Art. 26. Pentru verificarea pregiitirii acfiunilor pe timp de larnd se vor institul comisii la nivelul @administratiel
publice locale, Comisiile constituile au sarcina sil verifice operatorul privind stadiul pregétivii actX unilor pentru
iarn&, conform programuiui operativ inloemil.

26.1. Rezultatul acestor verificiri se consemneazii intr-un proces-verbal tip (anexa nx.J S) In care se
inscrie, dupd caz, dacd operatorul este pregitit sau nu pentru perioada de jarnd, stabilindu-se termene de
rezolvare pentru fiecare problemil descoperitd In timpul acestei verificiini. Aceste termene nu pot depisi
termenu] final de pregétire a activitiifii pentru jarn,

Art. 27. Calendarul privind indeplinirea sarcinilor referitoare Ia pregitirea activititii pe timpul iernii
(anexa nr.13) arce caracier obligatoriu pentru operatorul care executd deszipezivea.

CAPITOLUL III — Prevenirea si combaterea poletului si inzipezirii drumurilor publice
si apdrarea acestora impotriva degradirii pe timp de dezghef.

Axt, 28. Prevenirea Inzipezirii drumurilor si céilor de acces publice se realizeazd prin patrularea cu autoulilaje
specifice.

28.1. Autoutilajele specifice folosite la patrulare sunt. in general autoutilaje cu famé §i RST (autoutilaje
multifuncfionale cu tracfiune integrald, autobasculante, etc.). Lamele vor fi dotate cu cuiile de cauciuc cu
inserfic metalica.

28.2. Autovehiculele speciale cu lami vor fi dotate cu GPS si telefon sau stajie emisie-recepiie, pentru
localizarea in timp real si informarea operativa asupra conditiilor de circulajie

28.3. Stabilirea formafiilor de lucru se face {indnd cont de caracterul climatic, lungimea sectorului de
drum, caracteristicile acestuia si nivelul de interveniie ale drumului sau tronsonului de drum respectiv.

Art. 29. Combaterea poleiului §i inzépezirii se face utilizAnd atit materiale antiderapante, substanfe chimice
sau amestec material antiderapant-substanfe chimice.

29.1.Amestecurile trebuie si ﬁe omogene, iar rdspandirea lor cit mai uniformd pe suprafata par i,11

carosabile in dozaje de 150 g/m? (cantitati mai mari in zone critice, cum ar Ji :intersectil, declivitafi mari,

curbe cu raze mici, elc.)

29.2. Amesiecul de material antiderapant care confine clorurd de sodiu cu inhibitori de coroziune se
ulilizeazd tn cazul In care temperatura nu scade sub - 10° C. Pentru temperaturi mai scizute se va utiliza un
amestec de material amiderapant care confine cloruré de calciv/magneziu.

29.3.Ultilizarea sirii este eficientd numai pemw temperaturi fa suprafaa carosabilului mai mari de -7°C.

29.4.Pentru temperaturi mai scizute de -7°C se vor utiliza alte substante chimice:
— criblurd 0,5-7 mm.;
clorurd de sodiu;
clorurd de magneziu;
clorurd de calciu;
saramurd de clorurd de sodiu.

1

Art.30, Pe timp de jarnd este permisd rispéndirea manuald de materiale antiderapante i substante chimice,
numai pe suprafefe foarte mici, acolo unde nu au acces autoutilajele specifice previzute cu RSP de material
antiderapant, In cazuri de f01ta majord, cdnd utilajele specifice previzute cu RSP sau utilajele speciale cu
raspndire mecanicd sunt defecte, este permisa raspandirea manuald dar numai pand la remedierea defectiunii
sau Inlocuirea utilajului cu altul asemanitor. Aceasta perioadd nu trebuie si depiseascii 24 de ore.

Art.31. Combaterea poleiului se face astfel:

31.1. Prestafia se face cu utilaje speciale, cu rdspandire mecanics sau manuali gi se efectueazi in special
pe pante, poduri, in intersectii, statiile mijloacelor de transport in comun, in piete, pe artere de circulatie
situate In apropierea cursurilor de api.
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Art.32. Raspindirea preventivii pe carosabil.

32.1.Réspandirile trebuie efectuate atdt In timpul fenomenelor meteorologice (polei, gheatd, | unccus), cat
st In cazul in care prognoza meteorologicd indicd aparifia  poleiului, sau a stratului de gheald ( ploaje,
temperaturi de +3grade Celsius, sau mai mici, ceafit densi si temperaturi scizuie, elc.).

32.2.Raporful amestecului de sare i eriblura se va stabili, in functie de fenomenele meteorol ogice,
operaforul avind obligatia de a respecta acest lucru o aga fel incat toate strizile s fie practicabile: Tn caz de
nevoie pentru echipajele de salvare si interventic .

32.3.Lista strizilor cu dale sau pavaj unde se va ufiliza material antiderapant numai in amestec de
sort cu fulgi de C1Ca sau ClMyg fulpi (anexa nr.8),

Art.33. Se va Intocmi o Situafie cu repartizarea/completarea lidifelor sau a punctelor fixe cax material
antidereapant, Completarea acestora se va face ori de cte ori este nevoie (anexa nr.6).

Art.34. In situafia blocajelor de trafic, autovehicuiele care blocheazi circulafia, pot fi tractate de ciitre
autoutilajele specifice de deszipezire in vederea asigurdrii actiunii acestora.

Art.35. Autoutilajele specifice utilizate pentru combaterea poleiului si deszdpezirii vor fi dotate cu semnale
speciale luminoase de avertizare cu lumind galbens, montate astfel incét sd fie vizibile din toate directiile.
Acestea vor func{iona numai In timpul actiunii sau al deplasirii spre locul de acfiune. Punctele extreme ale
gabaritului acestor autoutilaje specifice se vor marca cu steguleje galbene sau lumini de gabarit.

Art.36. Autovehiculele speciale vor fi dotate cu GPS racordat la statia de monitorizare si telefon mobil sau
stajie emisie-receptie, avéind totodatd instalafiile de lumini si semnalizéri previizute de lege.

Art.37. In baza art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulierioare, pentru protecfia unor sectoare de drum public sensibile la Inghej-dezghet,
admimistratorii acestora pot introduce In perioada de dezghet restric{ii cu caracter temporar privind sarcinile
admise s circule pe drumul respectiv (bariere de dezghet).

Art.38, Evidenta activitajii privind combaterea poleiului si desziipezirea pe timp de iamd, In fiecare bazi de
deszéipezire, se va {ine In registre numerotate si stampilate, conform anexei nr, 14 - Jurnal de activitate pe
timp de iarni.

CAPITOLUL IV - Conducerea si coordonarea actiunilor de prevenire i combatere a
poleiului si inzdpezirii drumurilor publice, sistemul de informare privind starea
drumurilor pe timp de iarni. Mésuri privind S.S.M. si P.S.1.

Art.39. Conducerea si coordonarea acfiunilor de prevenire §i intervenfie pentru combaterea poleinlui si
tnzépezirii drumurilor se realizeazd prin comandamente la nivelul Municipiului Sighisoara, aprobate prin
hotarari sau decizii.

Art.40. Pentru coordonarea mésurilor ce trebuie avute in vederea desfdsurdrii traficului rutier pe drumurile
publice in pericada de iama, In condifii de sigurantd, se va colabora permanent cu Biroul Rutier din cadrul
Politiel Municipiului Sighi{oara.

Art.d41. Pentru desfdsurarca operativa a actiunilor de interventic pe timpul iernii in vederea cunocasterii exacte
a situafiel reale de pe teren vor fi efectuate verificiri (dimineaa intre orele 3% i 7% si dupd-amiaza intre
orele 157 5i 19" si ori de cdie ori se considerd necesar) de cétre personalul desemnat din cadrul Municipiului
Sighisoara impreund cu reprezentantul operatorului.

41.1. In vederea coordonarii actiunilor de interveniic pe timpul iernii, se va organiza din timp o refea de
informare care si permitd transmiterea in timp util a informatiilor privind viabilitatea drumurilor la
Comandamentul de Jarnd, mass-mediei gi participaniilor la trafic.
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Artd42. Pentru desfisurarea Intrepli actiuni pe pesioada de iarnd, precum si pregitirea condifitlor In periocada
premergatoare se vor respecta normativele In vigoare privind 8.5.M. si P.S.1.

Art.d43, VERIFICAREA S1 RECEPTIA ACTIVITATH DE INTERYENTIE LA DESZAPE ZIRY SY
COMBATEREA POLEIULUI IN SEZONUL DI TARNA.

43.1. Verificarea §i recepfia activitifii de prevenire gi combatere a poleiului $i deszépezirii strazilor gi
trotuarelor, se face de clitre reprezentantul operatorului Impreuna cu reprezentanul utilizatorului, care
moni{orizeazd activitalea de desziipezire.

43.2. Jurnalul de activitate se infoemeste de catre operafor si va sta la baza receptiei Jueriirilor executate .

43.3. Receplia se va face pe baza verifcirilor din teren , a ,, Raportului zilnic de activitate™ pentru ficcare
utilaj §i a ,,Jurnalului de activitate” .

43.4. Pentru verificarea Jucrdritor se va pune la dispozifie o maging de cétre operator.

43.5. Operatorul intocmegte ,,Raport zilnic de activitate “ pentrv fiecare utilaj referitoar la deszipezire,
pentru fiecare operafie executatd (pluguit,impragtiat material antiderapant).

43.6. Tariful de stafionare aprobat se aplicd pentru acea perioadd a zilei pentru care utilajul stationcazi, ca.
urmare a condifiilor meteo favorabile, dar nu mai mult de 72 de ore. Cele 72 de ore se va calcula Tncepénd cu
ultima ord de acfiune confirmata.

43.6.1. In situatia in care perioada de stafionare depiiseste 72 de ore consecutive, datoriti condifiilor
neteo favorabile, cAnd ziua §i noaptea temperaturile prognozate sunt peste +3 grade Celsius, g1 nu se
constituie echipd de interventie in baza de stafionare, plata nu se va mai confirma si efectua la ora de
stationare, ci numai 8 ore din 24 cu tarif de stafionare, cit reprezintd timpul normal de lucru pentru o zi.

43.6.2. Cénd prognoza pe mai mull timp este favorabila, utilizatorul poate solicita, scoaterea din
dispozitiv, a unuia sau mai multor utilaje si personatul aferent, cu preavizarea operatorului cu 24 de ore
inainte, urméand ca reintrarea in dispozitiv s& se fac# in acelasi mod.

43.6.3. In cazul in care ziva si noaplea temperaturile prognozate sunt peste +3 grade Celsius, nu se
constituie echipd de interventie n baza de stafionare. Cand temperaturile nocturne prognozale sunt sub + 3
grade Celsius operatorul trebuie si asigure posibilitatea de interventie intre orele 17:00 dupd amiaza pand a
doua zi la ora 10:00. In cazul unor fenomene neprevizute de prognozi, a unor constatdri in timpul reviziei
drumului sau a unor sesizéri, perioada de inferventie se va stabili Impreund cu utilizatorul, sau comandamentul
de iarnd stabilit, fard a se depést timpul de interventic de 3 ore.

Art.44. Operatorul va Intocmi lista persoanelor responsabile Ia deszipezire , cu adresa §i numerele de
telefon, lista cu personalul  care deserveste utilajele, centralizatorul utilajelor si mijloacelor de
deszipezire si transport necesare, centralizatorul materialelor chimice si antiderapante, al
:arburanfilor necersari pentru iarna in curs, inventarul gospodaresc si echipamentul de protectie, §i
spatiul de odihni al personalului.

Art.45,

45.1. Evidenta activitédfii privind combaterea poleiului si deszapezini strizilor din municipiul Sighisoara
pe timp de 1arndl se va fine de catre operator Intr-un registru special intocmit pentru aceastd activitate si
denumit ,,Jurnal de activitate pe timp de iarnd”.

45.2. Jurnalul de activitale pe timp de iarnd, semnat de reprezentantul imputernicit al Municipinlui
Sighisoara , constituie documentul de bazd pentru verificareq activitdfii si decontarea lucrdrilor efectuate.

45.3. In cadrul jurnalului se vor trece cel pufin urmatoarele date :

- numele si prenumele dispecerului;

- data si ora de Incepere a activititii pentru fiecare utilaj/echip in parte;
- data $1 ora de terminare a activititii pentru fiecare utilaj/echipd in parte;
- strizile pe care s-a actionat;

- activitatea prestatd;
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- forfa de munci utilizati,
- utilajele/echipele care au aclionat;
- materialele vlilizate gi cantitatea acestora;
- femperatura exterioard;
- condifiile hidrometeorotopice;
- grosimea stratului de zapadi conform datelor primite de fa Administraiia Nafionald de Meteorol opie;
- semniitura digpecerului;
- semndtura reprezentantului imputernicit al Municipivlui Sighigoara;
45.4. Evidenfa se va {ine pe schimburi, separat pentru acfiuneca cu utilaje si separal pentru actiupea cu
forfe umane,

Art.d6.

46.1. Municipiul Siphisoara stabileste locurile de depozitare sau de descircare a zipezil care a rezultat in
urma Indepértarii acesteia de pe strézile pe care s-a acfionat manual sau mecanizat.

46.2. Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel ncit:

a) s& nu permitd infiltrarea apei rezultate din topire, in sol;

b) suprafata depozitului si fie suficient de mare pentru a permite depozitarea intregii cantitaili de zdpadi
provenite din aria de deservire aferenti;

¢) dimensionarea sa se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuald de zipadi, comunicatd de
Administrafia Nafionald de Meteorologie peniru localitatea respectivi, cazutd pe suprafaja pentru care se
realizeazd operafia de deszéipezire, corelatd cu unghiul taluzulvi natural pentru zipada depozitatd;

d) s fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire si de deversare a acesteia numai fn
refeaua de canalizare a municipiului, tn punctele avizale de operatorul serviciului de alimentare cu ap# g de
canalizare.

46.3. Zapada rezultatd din activitatea de deszapezire poate {i descarcati in caminele de canalizare avizate
in prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu api gi de canalizare.

46.4. Se interzice depozilarea zapezii pe trotuare, In intersectii, spafii verzi, terenuri virane ete.

46.5. Incarcarea, transportul, descércarea si depozitarea zipezii i a gheii acesteia trebuie si se realizeze
in maxim 12 ore de la terminarea activitd{ii de deszapezire.

46.6. Municipiul Sighisoara poate stabili si alte intervale de timp In care operatorul trebuie si asigure
deszdpezirea, In funcfie de importanta strizilor, abundenta cantitétii de zipadi, dotarea cu mijloace tehnice si
umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

46.7. Transportul, depozitarea si descircarea zdpezii si a ghetii formate pe carosabil se realizeazi
concomitent cu operatia de desziipezire.

Art.47.
47.1. Municipiul Sighisoara va lna méswri pentru prevenirea gi combalerea poleiului si inzipezirii
strézilor din cadrul municipiului, pe toatd perioada fernii, §i de apérare a lor impotriva degradirii, in perioada
de dezghel.
47.2. Miasurile de prevenire, combatere §i de apirare vor fi cele cuprinse In programul comun de acfiune
aprobat de Municipiul Sighigoara.

Art.48.

48.1. Tmpristierea substantelor chimice, Tn cazul In care prognoza meteorologic sau mijloacele de
detectare locald indici posibilitatea aparifiei poleiului, a ghetii siIn perioada in care se inregistreazi variatii de
temperaturd care conduce la topirea zdpezii/ghetii urmatd in perioada imediati de inghet, se realizeaza in
maxim 3 ore de la avertizare.

48.2. Combaterea poleivlui se face utilizdnd atdt materiale antiderapante, cét ¢ fondani chimici in
amestecuri omogene, iar impristierea acestora se realizeazd cit mai uniform pe toatd suprafaia pirfii
carosabile.
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48.3, Utilizarea clorurii de sodiu numai in amestec cu inhibatori de coroziune se utilizeazi In cazul in care
temperatura nu scade sub -10 grade C, Pentry temperaturi mai scazute se va utiliza clorura de calciu sau alie
substanfe chimice care au un grad de coroziune redusi.

48.4. Ulllizarea clorurii de sodiu Tardl ca aceasta s fie amestecatd cu inhibitori de coroziune sau cu nisip
ori alte materiale care prin acfiunca de Impragticre pot produce deferiorari prin acfivnea abraw=ivd sau prin
lovire si/sau infundare a canalizéirii stradale este interziss,

48.5. Substaniele utilizate pentru prevenirea depunerii zipezii, Inghefulul g1 pentru combaterea formirii
poleiului, vor 1 aprobate de Municipiul Sighisoara.

Ar.49. Municipiul Sighigsoara si/sau operaioru) au obligaia s anunie prin posturile de radio locale starca
striizilor, locurilor Tn care traficul este Ingreunat ca urmare a lucrérilor de curdfare §i transport al zépezi,
striizile pe care s-a format poleiul, precum i orice alie informafii legate de activilatea de deszdpezire sau de
combatere a poleiului, necesare asigurdrii unei circulafii in siguran{d a pietonilor, a mijloacelor de transport in
comun, a autovehiculelor care asigurd aprovizionarea i a celorlalte autovehicule.

SECTIUNEA a-2-a
Accesul la serviciul de deszipezire.

Art.50.

50.1. Tofi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Sighigoara au garantat
dreptul de a beneficia de serviciul de deszédpezire.

50.2. Utilizatorii au drept de acces, fard discriminare, la informafiile publice privind serviciul de
desziperzire, la indicatorii de performants ai serviciului, la structura tarifard si la clauzele contractuale.

50.3. Operatorul serviciului de deszipezire este obligat ca prin modul de prestare a serviciului si asigure
prolectia sindtifii publice, utilizdnd numai mijloace §i utilaje corespunzatoare cerinfelor autoritéfilor
competente din domeniul sfndtdfii publice §i al protectiel mediului.

50.4. Operatoru} serviciului de deszapezire este obligat si asigure continuitatea serviciului conform
programului aprobat de utilizator, cu excepfia cazurilor de for{d majord care vor {i mentionate In confractul de
deszépezire sau In hotdrfrea de dare In administrare a serviciului.

SECTIUNEA a-3-a
Documentatia tehnica.

Art.51,
51.1. Prezentul plan operativ stabileste documentatia tehnicd minima pentru toti operatorii care asiguri
serviciul de deszépezire. _
51.2. Planul operativ stabileste documentele necesare exploatdrii, precum si modul de intocmire,
actualizare, pdstrare si manipulare a acestor documente.
51.3. Detalierea prevederilor prezentului plan operativ privind modul de intocmire, pistrare si
reactualizare a evidenfei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de
instalatii.

Art.52.
52.1. Fiecare operator va avea si va actualiza, in functie de specificul activitlii de deszépezire prestate,
urmatoarele documente ;
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a facut delegarea serviciului de deszipezire;
b} planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;
¢) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, actualizate cu toate
modificarile sau completarile;
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d) planurile clidirilor sau constructiilor speciale, avind nolale toate modificarile sau completirile la zi;

¢) documentaia tehnicél a utilajefor gi instalafiifor si dupi caz, autorizatiile de punere in functiune a acestora;
f) procesele-verbale de constatare a unor nereguli apiirute In timpul executiei serviciilor de desziiezire;

g) documeniele de receptic a servicilor;

h) schemele traseelor de executare a lucriirilor pe prioritdfi, planurile de ansamblu si in detaliv ale fiecarui
utilaj aflat in teren, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

i) instructiunile producatorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manjpularca,
exploatarea, Intrefinerea i repararca echipamentelor si instalafiilor, precum si cirtile/isele tehnice ale
echipamentelor principale ale utilajelor;

1) normele penerale i specifice de protectic a muncii aferente liccarui echipament, liecarel instealatii, ficcarui
utilaj sau fiecarei activitifi;

k) planurile de dotare §i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apirare a obiecstivului in caz
de incendiu, calamité{i sau alte situatii exceptionale;

b regulamentul de organizare §i funcfionare cu atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

m}) avizele si autorizatiile legale de funcfionare pentru cladiri, instalatii si utilaje, inclusiv cele de proteciic a
mediului, obfinute in condifiile legii;

n) inventarul instalafiilor si utilajelor conform instructiunilor in vigoare;

-0} instructiuni privind accesul In incintd, la instalafii si utilaje;

p) documente referifoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

q) registre de control, de sesizéri gi reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de admitere la lucru;

Art.53.

$3.1. Operatorii care au primit In gestiune serviciul de deszipezire, au obligafia si-si organizeze o arhivi
tehnicd pentru péstrarea documentelor de bazd prevazute la art.52.1., organizati astfel incat si poati fi gasit,cu
ugurinta, orice document.

Art.54. Fiecare document va avea anexat un borderou in care se va mentjona:
a) data Intocmirii documentului;
b} numérul de exemplare n original;
c) calitatea celui care a intocmit documentul;
d) numarul de copii executate;
) necesitatea copierii, numele, prenumele i calitatea celui care a primit copii ale documentului, nurarul
de copil primite si calitatea celui care a aprobat copierea;
) dala fiecarei revizii sau actualiziri;
g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea gi calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;
i) lista persoanelor carora li s-a distribuit copii de pe’documentul revizuit/actualizat;
i) lista persoanelor care au restituit la arhivi documentul primit anterior revizuirii/actualizarii.

SECTIUNEA a-4-a
Indatoririle personalului operativ,

Art.55.
. 55.1. Personalul de deservire se compune din tofi salarialii care deservesc instalafiile, utilajele g
echipamentele specifice destinate prestdrii serviciului de deszdpezire, avand ca sarcind principala de serviciu
supravegherea sau asigurarea func{ionarii in mod nemijlocit la un echipament sau utilaj, Intr-o instalatie sau
intr-un ansamblu de instalatii.

55.2. Subordonarea pe linie operativd si tehnico-administrativd, precum si obligatiile, drepturile si
responsabilitifile personalului de deservire operativi se trec in fisa postului si in procedurile operationale;
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55.3. Locurile de muncd in care este necesardi desfligurarea activitigii se stabileste de operator in
procedurile proprii in funciie de
a) gradul de periculozitate al instalatiitor, utilajelor st al procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare al instalafiilor si utilajelor;
¢) gradul de siguran(d necesar In asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalafiilor, ulilajelor si procesului (ehnologie.

Art,50.,

In timpul prestirii serviciului, personalul trebuje sd asipure funcfionarea instalatiilor ¢ utilaiclor, n
conformitate cu regulamentele de exploatare, instrueiunile/procedurile tehnice inteme, grafice le/diagramele
de lucru g1 dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativi sau tehnico-administrativa..

Art. 57. Anexele 1-15 - fac parte integranti din prezentul Plan operativ.

Municipiul Sighigoara

Primar
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Anexa nr.d- Striizi gi tronsoane de strizi pe care se va actiona / gradul de prioritate :

Grad de

Dimensiuni strada

Grad de

Nr. Denumire strada prioritaie  Lungime Latime Suprafata curatire
TR I (m) Medie(m) (mp)
] DNy ] 3155 13,21 41677
2 | 1Decembric 1918 1 610 7 410 L
3 | JLOberth | 226 6 1356
4 | O.Gopa I 430 6 2580
5 | Justifiei I 200 7 1400
6 | St.O.Josif I 406 6 2436
7 | M.Eminescu 1 560 7 3920
8 | A.lpdtescu 1 2470 6 14820
9 | I.Chendi I 800 6 4800
10 | Gh.Lazar 1 572 6 3432
11 | Aleea Teilor 1 690 7 4830
12 | Viilor 1 700 6 4200
13 | Libertatii 1 605 7 4235
14 | ASaguna I 425 7 2975
15 | Garil 1 316 7 2112
16 1| Tarnavei Il 761 O 4566
17 | H.Teculescu I 876 6 5256
18 | Cénepii ] 1097 4.5 4937
19 | Rampa depozit 1 600 0 3600
Cetate(Bastionului,Cojoca
rilor, Témplarilor,Scolii,
Mandstirii,P-fa Cetii,
20 | Muzeului, S.M.IK]ein, I 2762 5 13810
Scérii, Zidul Cetitii,
Stradela Cetatii,Portit,
Turnului)
21 | A Pann 11 950 0 5700
22 { Véitej 11 50 6 300
23 | Clogea 11 520 6 3120
24 | GL.Grigorecu 1l 103 6 618
25 | G.Cosbuc 11 681 6 4086
26 | N.lorga 11 317 6 1902
27 | A.Sever 11 570 5 2850
28 | Zugravilor 11 400 5 2000
29 | Izvorului 11 400 5 2000
30 | Lunca Pogtei 11 755 5 3755
31 | D.Voda I 415 5 2075
32 | B.St.Delavrancea 1l 700 5 3500
33 | Péastorilor 11 780 6 4680
34 | Roméni 1T 1190 5 5950
35 | Campului I1 300 5 1500
36 | V.Lucaciu Il 700 4 2800
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CNenrin e R 1 : 7eE
38 | Motilor I1 455 5 2275
40 | Aldancy o 200 5 1000
41 | AleelBun L 330 5 1650
42 1 Ceahlauiui 11 210 4 840
43 | Negoiului 11 420 4 1680
44 | V.Roman 11 245 5 1225
A5 [ Plepitor 1. 555 5 R
46 | A Muresanu ' 0600 6 3600
47 | Nicovalei [} 300 5 1500
48 | Dumbravei I 1095 4 4380
49 | D1.Géri 11 520 4 2080
50 | T.Vladimirescu 11 315 5 1575
51 1 Caisului I 275 5 1375
52 | Stejarului 11 305 4 1220
53 | Crangului II 170 5 850
54 | Oltului Il 90 5 450
55 | N.D.Cocea I 310 4 1240
56 | Parngului I1 545 5 2725
57 | Cétunul Viilor Il 840 5 4200
58 | St.cel Mare I 600 5 3000
59 | Primaverii 11 680 5 3400
60 | Hetiur I 2650 6 15900
01 | Venchi 11 560 5 2800
62 | Pasaj CFR in ambele I1 200 7 1400
capele (cartier Tarnava 11)
63 | N.Filipescu [11 765 5 3825
64 | Podei M1 320 5 1600
65 | Téargului I 215 6 1290
66 | Abatorului [1i 180 5 900
67 | Noua III 315 6 1890
68 | Florilor 111 198 7 1386
69 | M.Kogalniceanu 111 125 4 500
70 | Horia 111 480 6 2880
71 | Crigan 1] 185 5 925
72 | EVarga I1 g870 8 6960
73 | E.Teodoroiu 18 221 7 1547
74 | Crinului 11 131 7 917
75 1 S.Barnutiu Hi 90 6 540
76. | Mérisesti 111 640 6 3840
77 | Liliacului 151 150 5 750
78 | Clujului I 780 5 3900
79 | Tabdcarilor il 195 6 1170
80 | Decebal I 155 6 930
81 | V.Tepes 111 375 7 2625
82 | I.Neculce I 260 6 1560
83 | A.Pumnul I 260 6 1560
84 | Grivifei 1 230 5 1150
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&5 1 M.Basarab S 400 5 2000
8| V.Lupy TS0 5 250 |
87 ! Cartier Stadion 111 310 4 1240
Cartier Térnava |1
( Lalelelor, Trandafirilor,
Crizantemelor, Rozelor,
Daliitor, Panseluielor, - :
88 Garoalelor, Mar;arutclor, 1 5781 6 34686
Tnului, Brandugelor,
Narciselor,EAcriimicarelor, Vior
elefor) e
89 | Codrului 111 1020 5 5100
90 | M.Neagu 11 301 6 1806
91 | N.Bélcescu 111 214 6 1284
92 i T.lonescu m 220 5 1100
93 } Traian 18| 250 4 1000
94 | M.Voda 11 460 5 2300
95 | Faghragulw 111 130 5 650
96 | V.Alecsandri 111 106 4 420
97 | Sibiului 11 165 5 825
98 | Cartier A.Saguna 111 510 5 2550
199 ¢ Gérii I 316 7 2212
100 | N.Titulescu 111 560 6 3360
101 | Stadionului 111 135 4 540
102 | A Vlaicu 1 2400 4 9600
103 | Cartier Rora 111 150 5 750
104 | Nucilor I 250 5 1250
105 | Valea Dracului 11 1500 4 6000
106 | Soromiclea 111 50 6 300
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Anexa nr.2 — Statiile mijloacelor de transport in comun pentru care urmeazi a se realiza acwivitatea de

yeiis

desziipezire i transport al zi

Nr. Denumire tronson | Denumirea static mijloc Suprafata deszipezitd Crad de
crf, | strada ~lgansportincomun 4 (mp) rioritate
1 ~_MJViteazu Ramificatie 20 R

2 “ Vase Iimailate 201420 R

3 ¢ | Fajanfa 2420 i
4 : | Nicovala J20k20 o 1
5 ¢ Pompier] 20120 )

6 o sladion 20420 I

7 C.Europei Pod Beton 30430 1

8 H.Oberth MIU 20420 1

9 M.Eminescu Télrnava 20420 I

10 Allpilescu Sc.pen.d 20420 I

11 « C. Negruzzl 20+20 1

12 * Roméné 20+20 1
13 ¢ A Ipitescu 20 ]

14 Gh.Lazir Se.Gen.2 20 I

15 Libertatii Gara CFR 20 I

16 “ Libertd}ii 20 I

17 Z.Boiu Penny Market 20 1

18 Cornegti Cornesti 20420 I

19 D.N .13, N. Filipescu 20420 1
20 H.Teculescu Sc.Gen.3 20 1

23 “ Alimentara 20420 1
22 “ Caraiman 20-20 11
23 Cénepii D.Cantemir 30 I
24 Aleea Teilor Aleea Teilor 20 I

25 Viilor Uniune 20+20 I
26 “ Viilor 2 20420 1
27 “ Viilor 3 20420 I
28 N Viilor 4 20 I
29 D.N.13 Tunel 20+20 L
30 “ Venchi 20+20 1

31 “ Glasul Paduril 20420 I
32 ¢ Soromiclea 20420 I
33 « Hetiur 1 20 I
34 Hetiur Hetiur 2 20420 11
35 “ Hetiur 3 20 11
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Anexa 3 - Trecerile de pietoni situate in vecinfitatea statiflor mifloacelor de {ransport Tn comun fa ca re urmeazi a
se realiza activitatea de deszipezire si transport al zdipezii:

Nr. Denumire Denumire statie Trecere pictoni de Supralata Grad Obs
ert. ronson strada mijloc transportin | la inferseetin stragii deszapezila de priorita te
comun cu strada
1 M. Viteaz Ramificatie M. Viteazu 50 I
2 ¢ Vase Emailale N 50 1
3 « i Faiania ¢ 30 )
4 ¢ | Nicovala ¢ 30 1
5 S Pompiori , A 30 1
6 “ Stadion ¢ 50 1
7 C.Juropei Pod Beton C Europei 100 1
8 H.Oberth MIU H.Oberth 30 1 B
9 M.Eminescu Térnava M.Eminescu 30 1
10 A.lpAtescu Sc.Gen.5 A.lpitescu 20 1
11 Gh.Lazér Se.Gen.2 Gh.Lazir 20 I
12 Libertiii Gara CFR Libertiii 40 i
13 “ Libertatii “ 40 1
14 Cornesti Cornegti Cornegti 20 I
15 D.N.13 N. Filipescu DN.13 20 I
16 . Teculescu S¢.Gen.3 H.Teculescu 20 1
17 Aleea Teilor Aleea Teilor Aleea Teilor 20 1
18 Viilor Uniune Viilor 20 I
19 « Viilor 2 « 20 I

Anexa 4 - Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor ciiminelor de canalizare destinate descireirii
ziipezii indepirtaie de pe caile de circulatie si a gurilor de scurgere:

Nr. | Denumire tronson strada | Pozitionarea capac cdmin | Pozifionarea gurilor de | Cantitatea de ziipadi ce

crt. sau intersectie canalizare scurgere poate ft descércatd in
ciiminul de canalizare

1 Viilor Amonte pod ciment 20 to

2 Consiliul Europei Aval pod rutier 20 to

3 Cartier Térnava Il Apropiere cartier 80 to

4 A Iplilescu Capiit strada 80 to

Anexa 5 — Necesar de autoutilaje specifice minim necesare activitiitii de desziipezire :

" Nr.erf. Utilaj Nr. buc. Obs.
C Utilaj multifunctional echipat cu lami pentru deszéipezire, pentru Incércat ziipada si
' gheata, pentit basculare, pentru imprigtiat material antiderapant cu lifime plug de 3.3 2
m.
2. Tractor cu remorcd si plug pentru zipadi, cu litime plug de 2.5 m, 2
5 Autospeciald cu tractiuvne integrald, dotatd cu lami si Impriistictor material 5
' antiderapant pentru trotuar si strfizi inguste cu lafime plug de 1.2 m.
4 Aautospeciali cu iractiune integrals, dotat cu lami §i fmprigtictor material 1
) antiderapant cu sarcina utild de 5 to., cu [fime plug 3.3 m, N
5 Autospeciald cu traciune infegrald, dotat® cu lamé §i fmpristietor material 1
' antiderapant cu sarcina utild de 10 to., cu latime plug 3.3 m.
Autobasculantd fird plug pentru transport gheatdi si zipadi. 1
6. .
Autoturism cu tractiune integrald, pentru coordonare si control, echipat cu telefon
7. o ]
mobil gi statiec GP'S,
Nota:

(1) Toaie mijloacele auto vor avea sistemul electronic de kilometraj functional, vor fi echipate cu statie GPS iar programul de
urmarire i control al acestora va fi pus la dispozitia Municipiului Sighisoara.
(2) Tn caz de forta majors, operatorul poate inlocui in raport de /1 utilajele avind in vedere ca acestea sa fie dotate conform cu cele
prevazute la alin.precedent (1) i dupd ingtiinfarea gi aprobarea Municipiului Sighisoara,
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Anexa 6 — Centalizatoru) materialelor chimice si antiderapante, ale carburaniilor i lubrifia n{ilor;

e Co . . Benzini M torini
. Substan{e ehimice gi material antiderapant (tone) lonc)
Az T e YT
desiipezire '(Z'::);’ ]\EMJP ("‘(('ill) l""bzilh)‘mu 14 zile activitate 14 wiler aetivitaie
0 Mg (1O 0

SJntre Huli”?

TOTAL

Valorile din parantezd sunt stecurife ladatade .

Anexa 7 = Reparfizarea / completarea ladifelor sau a punctelor fixe cu material antidereapa.nt.
Completarea acesfora se va face ori de cate ori este nevoie:

Nr.
Crt. Amplasamentul Ladife (buc.) Granxezi
1 { Pod str, Roméng (coborare — urcare) ] i
2 | Pod Aleea Teilor (urcare — coborare) 2 -
3 | Str. D.Cantemir 1{ffintdnd) 1 (imobi ] nr.1)
4 Str. Caraiman - 1 urcare 4 1 container
5 1 Str. G.Cosbue 2 Iparcare la in tersecfie cu
(1 scri urcare A.Sever -+ 1 Alimentar#) sir. GLGrl gorescu
1- intersectie cu
6 | Str. B.St.Delavrancea - str. D.Woda
7 | Str. DVoda 1 urcare -
8 o 1 1- urcare spre str. G.Cosbue
Str. N.lorga
9 | Str. DLGérii (urcare Vila Franka) - 4
10 | Str. V.Lucaciu 1 urcare panta 1- vérl panti
11 | Cetate — sciiri acces 10 !
12 | Trecere la nivel C.F.R. cartier Tarnava Il 2 -
{chte yna de o parte gi alta a caii ferale)
13 Str.M.Viteazu intre ng. 87 — 89, mr.73 = 75,77 3 -
14 | Scéri pasareld peste rdul Térnava (Sigma) 2 -
15 | Pod Beton nr.1 (semafoare) 2 ( sldnga - dreapta) -
16 | Urcare Virtej 2
17 | Urcare Chip (In curbd ) - i
18 | Coborére spre A.Vlaicu - 1
19 | Str.Créngului . ]
20 | Urcare Casa de Oaspeti (Binder Bubi) - 1-la scéri 1- la prima curba
21 | Pasaj subteran C.F.R. str.M.Viteazu 2 - ladite 1-la intrare 1 la iegire
22| Pod Beton nr.2 { Piafa agro.) 2 .
( Hirotuar St.cel Mare + 1colt Tabric#)
5
23 | Urcare str. Dumbravei { Pompieri ) ( 1-in fata bl.13, 1- Oblio ) -
24 | Urcare scari str.C.Europei — str A lancu 1 - -
25 | Str.V.Roman 1- parcare nr. 31

1~ intersectie cu str. Al.cel Bun
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Anexa 8- Lista strazilor cu dale sau pavaj unde se va utiliza material antiderapant numai iz amestec de
sort cu fulgi de CICa sau ClMg folgi @

Nr,
ot | STRADA Obs.
1 1GCosbue
V. Roman
) | Neculee
A.Jancu
0 3.5 Delavrancea
Anexa 9 — Lista mijloacelor de comunicare:
Telefoane
.' . * v B= V. Ie ,4( VALY
Nr. crt vz de deszapezive Fixe Mobile
TOTAL;

Anexa nr.10 — Lista persoanelor responsabile la desziipezire , cu numerele de telefon:

Nr,
crt.

Persoana

Functia

Telefon

(responsabilitate)

fix

mobil

Obs.

Ancexa nr.11 —Inventarul gospodaresc si al echipamentelor de protectie:

[ Nr.ort.

Articol

UM,

Obs,

Anexa nr.12- Dispunerea spatiilor pentru adunarea si odihna personalului:

Nr.
crt. | Specificatia

Adresa

Numele si prenumele sefului
bazei de desziipezire +
personal bazii de desziipezire

Nr, telefon

Serviciu

Acasi

} |Baza
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Anexa nr.13 - Calendarul privind pregitirea activitifii pe timpul iernii:

Nr. . . "Termen de
Denumirea misurii .
ert. realizare
1 lntocmirea Planutvj operativ de actiune pe timpul fernii, 15V
2 JAprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii. 1 VI
3 Transmiterea Planulul eperativ de acfiune pe Gmpul iernii la bazele de deszépezire 20 VHI
“ [{operator). ) ‘
La data
‘ . . o . L » reventéri in |
4 {Instruirea personalulul care participd la actvitatea de deszipezire. bazele de |1
bazele de
cleszdpezire
5 Intocmirea programului comun de masuri pentru meninerea viabilitdtil drumurilor intre 1 X
Municipiul Sighigsoara, operator st Politia Municipald - Birou Rutier.
6 |Organizarea refelei de coordonare operativa i informare. 15X
7 {Pregitirea bazelor de deszipezire. 15X
8 |Aprovizionarea bazelor de deszépezire cu carburan{i pentru 14 zile de funcfionare. 15X
ay 1XI
Aprovizionarea cu substan{e chimice, b) 1XI1
a) 15% din cantitate; c) 31X
9 b} 35% din cantitate; d_) 311
¢) 50% din cantitate; e)in functie de
d) 75% din cantitate condifiile
e} 100% din cantitate meteo si
stocuri
10 Repararea autoutilajelor specifice proprii, echipamentelor i mijloacelor de transport 1%
previzute In programul de jarnd.
_ e : o 15X
11 {Prezentarea autoutilajelor in unitétile operative pentru programul de iarni..
12 |Verificarea pregétirilor la operator pe timpul iernii, de céitre comisii. 15X - 01 X1
Aprovizionarea cu materiale antiderapanie, a) 1XI
- n funcfie de neeesitafi, acolo unde este cazul; b) 31X
13 Aprovizionarea cu materiale antiderapante ¢) in functie
a) 35 % din cantitate; de condifiile
b) 50 % din cantitate; meteo si
¢) 100% din cantitate stocuri
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Anexa nr.34 - Jurnal de aetivitate pe timp de iarnd privind prevenirea, combaterea poleinlu i gi
fnzipezivii pe drumurile publice din administrare:

Ofifer de serviciv, ora infrare §i ora iesire
Activitate prestata :

Numdr de muncitori prezenfi ;

Modul de actionare a autoutilajelor: patrulare, acfionare cu lami, rispandire material antidlerapant si

substante chimice :
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Junal de
aclivilate deszapexzire

_macanica pe luna

. i 1] W o
o = F %gi s g £l B i o B | 5
2 5 H 2 a% g 2 ' O & | ® B 4
@.% £ & &= ?i;,lgﬁr g& 8 | 5 & F5 N2 A 5
g‘” oo w5 S @f &5 8 5 89— }lj E ™ o B 2 8
=3 | 8% B |egBUR| Tgf P a% EolE gl § | 3
A - = o e nE 3 A w . 5 ) 5o i P
E §  |fgfo | 3= el | E| S| g |°< & |7
Q = B = 0 @
10.01.2017 10.01.2617
ora 07.00 ora 19.00 - ) )
- Stationara -
- Stationare -
- Stationare
- Stalionare -
- Stationare -
10.01.2017 1 11.01.2017
ora 18.00 ora 07.00 ) )
OPERATOR MUNICIPIUL SIGHISOARA,
1.Transpor zapada

2.5uprafata curata cu plugul

3.Suprafaia pe care s-a

actionat cu mat.

4. Suprafata pe care s-a

imprastiat MgCl

5.5tationare

mp

ore

26




Anexa nr.15

UNITATEA . e et
Proces-verbal de verificare a pregifirilor pentru iarnf...o oo, .
SUDSEITIIIALI T, ceet ittt et din partea Municipiulul Sighisoara,
T et e din partea Politia Sighisoara-13irou Rutier,
verficind pregitivile de jarni ale operntoralui e A2 CORSTALA

urmitoarele:

1. Stadiului pregitirii stocuriior de materiale, mijloacelor si utilajelor ete.
11, Stadiului pregitirii cladirilor, garajelor, depozitelor etc.
I11. Instruirea personalului si data procesulvi-verbal de instruire

1V, Pregétirea bazei de deszépezire

Dotiri ~ Operator Total

Baza de deszipezire

A, Carburanti, lubrifian{i, combustibili

I Benzina N
tone E
2 Motorind N
tone E
Lubrifiant N
kilograma E
B. Materiale pentru combaterea poleiului
4 Sare N
tone E
5 Nisip N
tone E
6  |MgCl N
tone E
7 CaClz N
tone E
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. Alte dotiin

8 Giruet N
buc. I
9 Termometre N
bue. I
10 {Ministafii meteo N .
bue. E
11 |Calculator cu internet N
buc. IZ
12 [Mijloace de informare in N
masi
(radio-TV) I
13 |GPS N
bue. I

N = necesar

E = existent

Semniturile membrilor comisiei

.................................................
...........................................................
...........................................................

...........................................................
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